
Siège social : 4, Route de Branchy • B.P 105 - F - 74600 Seynod - Tél. +33 (0)4 50 69 33 73 • Fax. +33 (0)4 50 52 00 61 - E-mail : contact@initial.fr

Capital 400 000 € - RCS Annecy B 380 260 968 90B92 - Siret 380 260 968 000 33 - APE 7112B - N°TVA FR60 380 260 968

www.initial.fr

PROCÉDÉ DU SCAN 3D / CONTRÔLE

1ÈRE ÉTAPE : SCAN 3D

SCAN 3D
(NUMÉRISATION 3D)

•	 Gom Atos + Tritop      
(projection de franges lumineuses
et photogrammétrie)

•	 Gom Atos Small Object
(extension pour les objets de petite 
taille)

MODÈLE PHYSIQUE

Moule
Maquette
Pièce de production
Véhicule
Prothèse
Sculpture
Objet unique / rare
...

FICHIERS OBTENUS

 
Nuage de points denses :
 
•	  Fichier brut au format texte (Ascii)

•	  Fichier polygonisé (STL)

Scan 3D
Contrôle
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PROCÉDÉ DU SCAN 3D / CONTRÔLE 

2ÈME ÉTAPE : EXPLOITATION DU SCAN 3D

FICHIERS PROVENANT DU SCAN 3D Contrôle dimensionnel ou / et de forme : 
Cotation dimensionnelle
Cotation géométrique
Analyse de tendances sur des séries de pièces 
Inspection par comparaison (cartographie 3D des écarts ou des épaisseurs)

Fabrication additive : 
Fabrication de modèles à partir de fichiers issus du Scan 3D. 
(copies, copies avec homothétie / déformation).

Contrôle de déformation : 
Rapport de contrôle des déformations sous différentes charges.

Reverse Engineering
(Rétro-conception)

Archivage numérique : 
Création de bases de données de pièces existantes.

Scan 3D
Contrôle
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PROCÉDÉ DU SCAN 3D / CONTRÔLE 

REVERSE-ENGINEERING

FICHIERS PROVENANT DU SCAN 3D

Reconstruction de surfaces : 
Fichiers CAO paramétrés au format Pro-Engineer (Créo) ou Catia.

Utilisations courantes :
•	 Etude, conception
•	 Rétro-Conception de pièces ou outillages existants

Reconstruction de surfaces rapide : fichiers CAO non paramétrés au format iges, step, 
parasolid...
Utilisations courantes :
•	 Usinage (copie de pièces, moules...)
•	 Pré-étude (encombrement, interférences...)
•	 Calcul par éléments finis (analyse de la concurrence)

Scan 3D
Contrôle


