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PRODWAYS

VALIDATION CONCEPTION AVANT PRODUCTION ) VALIDATION CONFIGURATION | PROCESS | PRODUIT

PHASE DE VOTRE PROJET
Valider la conception de pieces

MDUIE PI'DtDtVIJE . avant le lancement des moyens

de productions.

VOS BESOINS
Validation du produit dans la
configuration du process serie.
Demarrage de production en cas
de retard des moyens serie.

TYPOLOGIE DE MOULE
Blocs empreintes rapportés
dans carcasse standard INITIAL
ou moule complet, acier ou
aluminium.

TAILLE DES PIECES

Selon analyse et validation technique
V max = <200cm?
S max = <300cm?

LIVRABLES
De 100 a 5 000 pieces injectees
en bonne matiere et en condition
SErie sur nos presses.

Sur demande : Réalisation des
capabhilités, limites de process,
feuilles de réglages injection,
validation thermigue, rhéologie, carte
SPC, etc ...

Pieces injectees Essais Delais de
bonne matiere d’injection production

Tous thermoplastiques Possibilité d’assister aux essais 4 3 6 semaines environ pour
(Sauf PVC) d’injection sur notre site de les premieres pieces.
production.

1S0 9001

g:l;ml;lmmus . [ s’é 3 ’#I-a FHEN[}H FAB WWW. I N IT I A L. F R



I " ITI H I- BUREAU D’ETUDES | SCAN 3D | IMPRESSION 3D PLASTIQUE & METAL | INJECTION

CESIGN B PROSLCTION NOS TECHNOLOGIES D’OUTILLAGES

TEL:+33(0)4 50693373 CONTACT@INITIAL.FR
INITIAL - 209, Route de Cran-Gevrier - Parc Altais - 74650 Chavanod - FRANCE

Capital 400 000 € - RCS Annecy B 380 260 8968 90B92 - Siret 380 260 968 000 58 - APE 7112B - N°TVA FRB0 380 260 968
Initial - Tous droits réserves. Design : Initial - Freepik/pikisuperstar- Les informations sont données a titre indicatif. Document non contractuel.



